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第一部分
投标人资格条件:
1、投标人必须在中华人民共和国境内注册的独立法人（或其他组织），同时符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关条件；
2、投标人具有独立承担民事责任的能力； 
3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
4、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
5、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违规、违法记录； 
6、本项目不接受联合体报名,不允许转包、分包。
招标要求
1、投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
2、合同签订后10日内交货，不得延误采购方的验收时间。















第二部分
1、 采购内容： 
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	防爆罐
	8
	个



2、技术要求：
	序号
	设备名称
	技术要求

	1
	防爆罐
	1、 防爆罐特点:是存放和转移爆炸物或可疑爆炸物的专用器材，罐体采用特种材料，由内罐、外罐、吸能缓冲层组成，抗爆能力强，在低于标准抗爆当量下爆炸物发生爆炸时，能有效防护周围人员及物品不受伤害。操作简单，产品底部装有脚轮，移动方便；
2、 要求：所有部件表面应无明显划痕、漏漆、裂痕、破损、补焊等瑕疵。非金属材料应无毒、阻燃。金属材料应做防腐处理；
3、 结构为：外罐、内罐、填充层； 内罐为特种抗爆钢材料，填充层为麻+耐火抗爆胶，外罐为不锈钢美观装饰防护层；
4、 罐体结构：该罐为敞开式，无上盖，内、外罐圆载面结构由外至内依次为： 1圈15mm厚钢板+吸能缓冲层+1圈8.0mm厚钢板;罐底截面结构由外至内依次为:1层20.0mm厚钢板+1层20.0mm厚钢板制作的井字形加强筋+8.0mm厚钢板；
5、 防爆罐内罐尺寸为：≦内径Φ602mm、深595mm；
6、 外罐体尺寸为：≦外径Φ685mm、高度720mm；
7、 外罐底部安装有3个转向轮；
8、 防爆罐上端口内外罐之间使用10.0mm钢板焊接封堵；
9、 抗爆当量（TNT）≧2.2kg；
10、 防爆能力：将2.2kg制式TNT裸药药块（密度1.55g/cm3～1.6g/cm3）,放置在防爆罐内网兜中心位置，药块几何中心到罐内底部中心距离为198mm。用8号电雷管在防爆罐内引爆，爆破后，外罐罐体完整，无裂纹、穿孔，罐体无掉块、傾倒、燃烧、浓烟、粉尘现象，附件无脱落；
11、 总重量：≦290kg；
12、 提供制造商针对本项目的供货证明文件及制造商针对本项目的售后服务承诺书原件（均需加盖公章）；
13、 提供产品责任保险，保险金额不低于1000万元；
14、 制造商须提供特种设备生产许可证加盖公章；
15、 [bookmark: _GoBack]提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告加盖制商公章（检测报告原件中标后备查）。



3、合同条款资料表
 “合同书格式”的具体补充和修改，主要针对本项目的商务需求。如果两者之间有抵触，应以本资料表为准。
	条款号
	内容

	1
	采购人/用户/甲方（需方）：深圳市龙岗区人民法院。

	2
	交货期、交货方式及交货地点
1） 交货期：合同签定生效后10日内交货。 
2） 交货方式：免费送货上门。
3） 交货地点：深圳市龙岗区人民法院。

	3
	付款方式：货物验收合格后15个工作日内付清全款。

	4
	质量保证期：中标供应商对货物提供至少壹年免费维修服务。

	5
	报价要求：报价包括设备总价、附件及零配费、安装调试费、技术服务费、运输费、保险费、税金和其他费用。

	6
	设备要求：产品必须是全新原装产品且无任何的侵权行为，而且必须具有出厂合格证，并在中国境内销售的，所有随机附件必须齐全。

	7
	安装与调试:中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
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