深圳市龙岗区人民法院办公家具

采购项目需求
一、项目基本信息

（一）项目名称：深圳市龙岗区人民法院办公家具采购项目

（二）项目预算金额：人民币36万元

（三）项目报价表：

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	会议桌
	张
	1
	
	
	

	2
	会议椅
	张
	10
	
	
	

	3
	定制⽂件柜 1
	平方
	42
	
	
	

	4
	定制⽂件柜 2
	平方
	6.75
	
	
	

	5
	吧椅
	张
	8
	
	
	

	6
	矮书柜
	组
	2
	
	
	

	7
	U 形新中式沙发
	组
	3
	
	
	

	8
	⽅形桌
	张
	3
	
	
	

	9
	圆桌
	张
	3
	
	
	

	10
	休闲椅
	张
	14
	
	
	

	11
	折叠桌（可移动）
	张
	24
	
	
	

	12
	折叠桌（可移动）
	张
	28
	
	
	

	13
	培训椅
	张
	128
	
	
	

	14
	演讲台
	张
	1
	
	
	

	15
	条形桌
	张
	4
	
	
	

	16
	条形桌
	张
	2
	
	
	

	17
	会议椅
	张
	   8
	
	
	

	合计
	


二、技术要求

	 序号
	名称
	 单位
	数量
	材质
	规格和图片

	1
	会议桌
	张
	1
	台面：进口白蜡木实⽊；含⽔率8%-12% ，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用油性清漆处理，抗磨花能力强、防⽔性能好。 
油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀、硬度高 、耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着⾊油漆⼯艺 ，经四底两面，清晰体现实木质感。
脚：进口白蜡实⽊，含⽔率8%-12%，经高温烘烤，防虫 、防霉变；表面采用油性清漆处理 ，抗磨花能力强、 防水性能好。
▲《白蜡木》GB/T 1927.19-2021；木材硬度≥6000N
GB/T1927.10-2021；抗弯弹性模量
GB/T1927.9-2021；抗弯强度≥90MPa
GB/T 1927.17-2021；冲击韧性≥60KJ/㎡
GB/T 1927.8-2021；湿胀性≥5%
GB18584-2001；甲醛释放量（干燥器法）未检出
GB/T3324-2017；木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节孔洞夹皮和树脂道树胶道，无其他轻微材质缺陷，含水率8-9%
LY/T 1985-2011；五氯苯酚未检出
JC/T 2039-2010；防霉：康宁木霉、腊叶芽枝霉、正灰绿青霉 防霉菌等级达到0级；抗菌：肺炎克雷伯氏菌、萎缩芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型 抗菌率≥99.5%
投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有 CMA标识的抽样《白蜡木》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内。
▲《水性漆》检测依据：GB18581-2020 ，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]mg/kg未检出，甲醛含量≤32mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量mg/kg未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇、乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙 醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)mg/kg未检出，VOC含量g/L≤260。
投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有CMA标识的抽样《水性漆》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内。
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3200*1200*750

	2
	会议椅
	张
	10
	椅身：（胡桃色）白蜡木椅架，木制触感亲肤舒适座包：优质黄牛皮座面，座面采用切割海棉。

▲《海棉》GB/T 10802-2023；拉伸强度≥110kPa；撕裂强度≥2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值；

GB/T 6669-2008；压缩永久变形≤5%

GB/T 6343-2009；表观密度≥50kg/m³

GB/T 6670-2008；回弹性≥50%

QB/T2280-2016；甲醛释放量≤0.120mg/㎡h ；TVOC未检出；

GB/T 31402-2015；鲍曼不动杆菌、产气肠杆菌抗菌率≥99%

GB 17927.1-2011：通过香烟抗引燃特性阻燃I级试验

投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有 CMA标识的抽样《海棉》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内。

▲《胶粘剂》检测依据：GB18583一2008，苯、甲苯+二甲苯、游离甲醛实测结果未检出。总挥发有机物(g/L)≤60。

投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有 CMA标识的抽样《胶粘剂》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内。
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	3
	定制文件柜1
	平方
	42
	1.采用标准E0级实⽊多层板贴面,优质绿色环保产品, 甲醛含量≤0.031mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥10.05Mpa,吸⽔膨胀率≤ 0.60-0.90;

2.粘合剂:德国牛头牌乳胶；

3.封边用材：PVC胶边，进口热熔胶进进口机器封边；

4.ABC品牌路轨及缓冲⻔铰

▲《多层生态板/夹板》GB/T 9846-2015；静曲强度顺纹≥30MPa、横纹≥30MPa；含水率：7~10%；合格试件数与有效试件总数之比≥90%；胶合强度≥1.0Mpa；合格试件数与有效试件总数之比≥90%；弹性模量（顺纹）≥5800Mpa；合格试件数与有效试件总数之比≥90%；弹性模量（横纹）≥5000Mpa；合格试件数与有效试件总数之比≥90%；

GB/T 39600-2021+GB 18580-2017；甲醛释放量未检出（1m³气候箱法）ENF级；

GB/T 35601-2017；挥发性有机化合物（72h）：苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；

GB/T 22350-2017；抗压性能：无破损、断裂、豁裂，不脱胶，无异常声响。

投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有 CMA标识的抽样《多层生态板/夹板》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内。

▲《封边条》检测依据：QB/T4463-2013  耐干热性、耐磨性、耐开裂、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)符合要求；多溴联苯醚(PBDE)多溴联苯(PBB)未检出；邻苯二甲酸酯的总量(%)未检出；有害物质限量-可迁移无素（可溶性重金属）镉(Cd):砷(AS)锑(Sb)铬(Cr)铅(Pb)钡(Ba)汞(Hg)硒（Se）未检出符合要求。甲醛释放量≤0.15(mg/L)

投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有CMA标识的抽样《封边条》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内。

▲《热溶胶》检测依据：GB 18583-2008 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出。总挥发性有机物≤3g/L。

投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有 CMA标识的抽样《热溶胶》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内。
 ▲《缓冲门铰》检测依据：QB/T 2189-2013，过载-垂直静载荷、过载-水平静载荷、功能-操作力、功能-耐久性、功能-下沉量符合要求。耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点应不超过20点/dm2，其中1.0mm以上的绣点不应超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)实测结果无锈点 符合要求。

投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有 CMA标识的抽样《缓冲门铰》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内。
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15000*400*2800（配上不锈 钢爬梯）

	4
	定制文件柜2
	平方
	6.75
	1.采用标准E0级实⽊多层板贴⾯,优质绿⾊环保产品;

2.粘合剂：德国⽜头牌乳胶;

3.封边用材:PVC胶边,进口热熔胶进 进口机器封边。

4.ABC品牌路轨及缓冲门铰。

▲《文件柜》检测依据：GB/T 3324-2017 软、硬质覆面理化性能耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、金属拉手耐腐蚀性、柜类强度和耐久性、搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验符合要求；

结构安全符合标准要求；

甲醛释放量≤0.15mg/L.

投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有 CMA标识的抽样《文件柜》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内构的CMA或CNAS资质许可范围内。
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 2400*400*2800

	5
	吧椅
	张
	8
	椅身：（胡桃色）白蜡木椅架，木制触感亲肤舒适座包：优质科技皮座面，坐棉采用切割海棉。
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	6
	矮书柜
	组
	2
	1.采⽤标准E0级实⽊多层板贴面,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.031mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥10.05Mpa,吸⽔膨胀率≤0.60-0.90.

2.粘合剂：环保胶粘剂;

3.封边用材：PVC胶边,热熔胶封边;

4.抗盐雾五金件。
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2000*800*1200


	7
	U 形新
中式沙
发
	组
	3
	1.沙发架基材：采⽤E0级实⽊多层免漆夹板（甲醛释放量（GB18580≤0.124mg/m³)厚度18mm±1 mm 或 25mm±1mm；

2.封边：采⽤全⾃动机械⾼温热熔同⾊PVC直边，所⽤材料均采⽤环保可通过检测之材料（ 甲醛释放量≤1.5mg/L）厚度1.5mm±0.1mm；

3.饰面：靠背、座垫采⽤西⽪⾯料。透⽓好，耐磨易清洁；

4.海绵：靠背、座垫采⽤⾼密度回弹海绵，密度≥30kg/m³；

5.五⾦配件：三合⼀连接件（偏⼼轮、螺丝连接杆、预埋螺⺟，铝合⾦+聚⼄烯材质），碳钢螺丝。
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3480*750*820

	8
	方形桌
	张
	3
	面板：纯⽩蜡⽊实⽊台⾯；架⼦：⾦属钢架

适⽤风格：现代风、复古风、极简风、中国风
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600*600*750


	9
	圆桌
	张
	3
	面板：纯白蜡⽊实⽊台面；架⼦：⽩蜡⽊脚架

适⽤风格：现代风、复古风、极简风、中国风
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直径 800*750

	10
	休闲椅
	张
	14
	椅身：（胡桃⾊） 白蜡木椅架 ，木制触感亲肤舒适 座包：优质黄⽜⽪座面 ， 坐棉采用切割海棉。

▲《海棉》GB/T 10802-2023；拉伸强度≥110kPa；撕裂强度≥2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值；

GB/T 6669-2008；压缩永久变形≤5%

GB/T 6343-2009；表观密度≥50kg/m³

GB/T 6670-2008；回弹性≥50%

QB/T2280-2016；甲醛释放量≤0.120mg/㎡h ；TVOC未检出；

GB/T 31402-2015；鲍曼不动杆菌、产气肠杆菌 抗菌率≥99%

GB 17927.1-2011：通过香烟抗引燃特性阻燃I级试验

投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有 CMA标识的抽样《海棉》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内。

▲《胶粘剂》检测依据：GB18583一2008，苯、甲苯+二甲苯、游离甲醛实测结果未检出。总挥发有机物(g/L)≤60。

投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有 CMA标识的抽样《胶粘剂》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内。
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常规

	11
	折叠桌（可移动）
	张
	24
	1.面板采⽤25mm厚优质三聚氰胺板；挡板:15mm厚优质三聚氰胺板⾼，四周全⾃动机器近⾊封边;

2.架子冷轧钢管旦管25*50*1.5（mm),220度高温静电喷涂;

3.二层书网:冷轧钢板冲孔压型,220度⾼温静电喷涂；

4.脚轮：2.5英⼨PU杜邦（A8万向轮，带锁定功能）；

5.外观设计及特色：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌⾯，可堆叠摆放。更加节省空间；

6.组合造型可以根据场景需求多种；

7.摆放⽅式：适⽤于智慧教室、培训室、办公会议室等多种场景。
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1800*500*750


	12
	折叠桌（可移动）
	张
	28
	1.面板采用25mm厚优质三聚氰胺板；挡板:15mm厚优质三聚氰胺板高，四周全自动机器近色封边;

2.架子冷轧钢管旦管25*50*1.5（mm),220度高温静电喷涂;

3.二层书网:冷轧钢板冲孔压型,220度高温静电喷涂；

4.脚轮：2.5英⼨PU杜邦（A8万向轮，带锁定功能）；

5.外观设计及特色：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌⾯，可堆叠摆放。更加节省空间；

6.组合造型可以根据场景需求多种；

7.摆放方式：适用于智慧教室、培训室、办公会议室等多种场景。
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1200*500*750

	13
	培训椅
	张
	128
	1.椅背：采用双层结构工艺，PA+25%玻纤坚固外框，PP增韧尼龙内框，柔软有弹性，可有效缓解背部疲劳，椅背施加102kg的推力，持续60s无异常，符合BIFMA 测试标准；2.座垫：采用密度60硬度55的定型海绵 ，重0.71kg，优质高弹力坐布，舒适透气，12cm厚优质定制夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转；3.椅脚：优质管材Φ28mm，前脚T2.0mm，后脚T1 .5mm 搭配焊接，结构稳固。102kg实验沙袋悬空椅座正上⽅ 152mm处，自由落体冲击，椅脚无异常，符合BIFMA测试标准，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观；4.扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。

脚轮：Φ50mm ，PU面静音尼龙轮。

功能：坐垫上翻 ，前后推 叠摆放 ，节省空间

▲《三防纺织品》GB 8624-2012+GB/T 5454-1997；（窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级B1级）: 

氧指数(%) :>32.0；续燃时间(s)≤5、阴然时间(s)≤15、损毁长度（mm）≤150

GB 18401-2010：耐酸汗渍色牢度：符合≥4-5级；耐水色牢度:符合≥4-5级；耐干摩擦色牢度:符合≥4-5级；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg):未检出

GB/T 3920-2008；耐湿摩擦色牢度:符合≥4-5级

FZ/T 01118-2012；易去污性：4级以上

GB/T 30126-2013：防蚊评级达到A级

投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有 CMA标识的抽样《三防纺织品》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内构的CMA或CNAS资质许可范围内。
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	14
	演讲台
	张
	1
	1.采⽤标准E0级三聚氰胺板贴面,优质绿⾊环保产品, 甲醛含量≤0.031mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥10.05Mpa,吸⽔膨胀率≤0.60-0.90；

2.粘合剂：德国牛头牌乳胶；
3.封边用材：PVC㬵边，进口热熔㬵进 进口机器封边；
4.ABC品牌路轨及缓冲门铰。
	
1400*800*530

	15
	条形桌
	张
	4
	面板采⽤25mm厚优质三聚氰胺板；

挡板：15mm厚优质三聚氰胺板高，四 周全自动机器近色封边；
2.架⼦冷轧钢管旦管25*50*1.5（mm) ，220度高温静电喷涂；
3.二层书网：冷轧钢板冲孔压型 ，220 度⾼温静电喷涂；
4.脚轮：2.5 英⼨PU杜邦（A8）万向轮；带锁定功能。
5.外观设计及特色：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面，可堆叠摆放，更加节省空间；组合造型可以根据场景需求多种   

摆放⽅式；适⽤于智慧教室、培训室、办公会议室等多种场景。
	1000*600*750
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	16
	条形桌
	张
	2
	1.面板采用25mm厚优质三聚氰胺板；挡板：15mm厚优质三聚氰胺板高，四周全自动机器近色封边；
2.架子冷轧钢管旦管25*50*1.5（mm) ，220度高温静电喷涂；
3.二层书网：冷轧钢板冲孔压型 ，220 度高温静电喷涂；
4.脚轮：2.5 英⼨PU杜邦（A8）万向轮；带锁定功能。
5.外观设计及特色：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面，可堆叠摆放，更加节省空间；组合造型可以根据场景需求多种   

6.摆放方式；适⽤于智慧教室、培训室、办公会议室等多种场景。
	
1600*600*750

	17
	会议椅
	张
	8
	皮料：牛皮：采用优质牛皮，皮面手感柔软有韧性，耐拉耐磨，皮纹清晰。皮革厚度1 .2-1 .5MM。EPU：无溶济PU，生态环保；

底盘：不可升降
板材：E1级环保标准，双层板为20mm ，密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压不变形、不虫  蛀、不霉变。椅座海棉密度40#，椅背海棉密度35#，经手工切割，软硬搭配而成。扶手：U型扶手设计，材质选用加纤尼龙扶⼿ ，颜色可选银色或黑色脚架：2.0mm 壁厚铁架。

▲《会议椅》GB/T3324-2017：外观（木制件外观、五金件外观（喷涂件）、软包件要求（软面包覆表面应：1)平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折；2)有对称工艺性皱折应匀称、层次分明）、木材含水率。力学性能：椅子向前倾翻试验、椅子向后倾翻试验、座面冲击试验

GB18584-2001；甲醛释放量未检出

GB/T 35607-2017；有害物质限量，皮革中五氯苯酚、可分解芳香胺染料均未检出

QB/T4371-2012；表皮葡萄球菌 抑菌率＞99%

投标时需提供2024年1月1日至本项目投标截止之日前的由第三方检测机构出具的具有 CMA标识的抽样《会议椅》检测报告复印件，要求报告内容能满足上述参数要求，同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告查询截图，检验(检测)项目应在实施该项目检验(检测)的第三方机构的CMA资质许可范围内构的CMA或CNAS资质许可范围内。
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常规（真⽪）


注:具体技术要求中注明的规格为标准尺寸 ，具体尺寸和颜色可能因户型差异和装修风格存 在偏差，中标⼈须根据实际场地进行测量并经采购⼈同意后方可对尺⼨和家具颜色进行相应 调整 ，货物清单明细中单个货物成品调整尺⼨幅度不超过10%。 具体技术要求中 ，默认长度单位为毫米 （ mm） ，且计量单位可能省略。
三、商务要求
	序号
	商务需求项
	招标商务要求

	(   )  免费保修期内售后服务要求

	1
	维修响应及
故障解决时
间
	在免费保修期内，一旦发生质量问题，中标⼈保证在接到通知2⼩时内响  应 ，24 小时内派⼈到采购⼈货物使用现场进行免费修理或更换。 中标⼈  如在派⼈到现场后 8 ⼩时内仍不能修复有关货物 ，应在 3 个⽇历⽇内提  供与该货物同⼀型号的备用货物，由此给采购⼈造成的损失，应负责赔偿。 在规定时间内没有完成维修也未能换货的，按产品原价赔偿处理。保修期  内产生的⼀切费用均由中标⼈承担(含需要返原厂修理的所有费用)。

	2
	★免费保修 期
	货物免费保修期 5 年 ，自最终验收合格之日(以验收报告合格签字为标准) 起计算。免费保修期内 ，中标人向采购⼈提供免费上门保修服务，且提供 免费原⼚配件更换。保修承担方为:中标⼈。

	3
	其他
	中标人应按其投标文件中的承诺 ，进行其他售后服务⼯作。

	(二)  免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1 .中标⼈保证继续为采购⼈提供货物的永久维修服务 ，不收取任何费用，需要更换零部件的 ，只收取零部件成本费用。

	
	
	2.保修期外的货物维修费⽤的⽀付应先维修后付款。零配件费用的⽀付应 先维修后付款。零配件的购买应先交货后付款。

	(三)  其他商务要求

	1
	违约责任
	1.中标人无法按照合同约定交付产品的，中标⼈须向采购⼈支付合同总价 15%的违约金，采购⼈有权要求中标⼈退还已支付所有款项，不再支付任 何剩余款项，没收履约保证金，解除合同，并按采购⼈主管部门相关规定 处理。

	
	
	2. 中标人无法按合同约定时间交付产品 ，迟延交货产品按合同约定货款 10%扣除违约金。

	
	
	3.中标⼈所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的 ，供 货的材料不是招标⽂件中约定的原材料的，采购⼈有权拒绝收货，中标⼈ 须向采购⼈⽀付违约产品的货款 15%的违约⾦ ，及时更换合格产品 ，无法更换合格产品的，没收履约保证⾦，解除合同，并按采购⼈主管部⻔相 关规定处理。

	
	
	4. 中标⼈交付的产品存在采购⼈验收⼈员在验收时无法肉眼现场发现的 质量问题，包括但不限于产品技术质量问题、使用后才能发现的问题、专 业仪器检测才能发现的问题、假冒产品经原厂或专业部⻔检测后发现的问 题等，采购⼈有权要求中标⼈在免费保修期内免费换货或退货，中标⼈需 向采购⼈支付由于中标⼈行为给采购⼈造成的损失，并按主管部⻔相关规 定处理。

	
	
	5.中标⼈需严格按照招标文件中约定的技术要求完成供货，若货品⾃交付 使用之日起的2 年期间里，出现大规模质量问题（瑕疵品占总数的3%及 以上） 则将按照合同约定被追究相应违约责任。

	2
	★关于交货
	1 .履约时间和地点：中标⼈在签订合同之日起 40 个日历日内发货并完 成全部安装 ，交期 40 个日历日包含供应商打样生产及确认时间； 根 据采购⼈要求可分时间段分批次送货，交货地点为深圳市龙岗区龙城街道德政路 8号龙岗区人民法院。

	
	
	2.交货要求：产品的附件、备品备件及图纸、环保证明、检验（检测） 报告文件等资料随产品一同交付； 中标⼈承担设备运输、 安装调试、  验收检测等其他类似的义务。

	
	
	3.中标⼈负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由验收小组进行验收。 产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。

	
	
	4.交货前 ，中标⼈需按采购⼈要求进行成品打样。经采购⼈确认款式、质 量后再进行批量生产。必要时，可对打样成品进⾏检测，检测合格后批量生产。

	3
	验收条件
	1 .采购⼈应当组建验收小组对采购项目进行验收。 （ 1） 采购⼈可以邀请 参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。（2） 采购 ⼈可以邀请第三方专业机构参与本项目生产过程的原材料、半成品及家具 成品的质量监督、检测及验收工作。 （3） 第三方专业机构应具备质量认 证或质量检测相应资质，具有家具行业质量验收服务相关经验，实施质量 监督及验收的技术团队组成应具备覆盖质量评价工作所需要的相应知识和能力，技术团队组成至少涵盖家具、标准、质量等相关领域，技术团队主要⼈员应持有相关专业中级及以上职称证书。

	
	
	2. 当满足以下条件时 ，采购⼈才向中标⼈签发货物验收报告：
（1）中标⼈已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料； （2） 产品符合采购⽂件的要求 ，性能满足要求；
（3） 产品供货安装等环节均不存在任何违约行；

（4） 监理方已出具监造及检测合格的验收报告；
（5） 安装完成后根据采购⼈的要求进行室内空气检测 ， 需符合 GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》 或 GB 50325-2020《民用建筑工程室 内环境污染控制标准》(根据采购⼈要求抽检，不少于 20 个点，封闭时间 1至24小时可选) ，检测结果都必须低于国家标准规定的限值要求(至少包括以下五项 ，如有更新则以最新标准为准):甲醛、苯、 甲苯、 二甲苯、  总挥发性有机化合物(TVOC)

	
	
	3.采购⼈验收合格前 ，货物的⼀切风险(包括但不限于货物的损毁、灭失 及可能的侵权等) ，均由中标⼈承担。

4.投标⼈货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合 格之日起算 ， 由投标⼈提供产品保修文件。

	4
	★关于付款
	本项目付款共分3 期支付：
第1期：合同签订后，中标⼈提供产品批量生产前的打样 ，经采购⼈确认后10 个工作日开始启动支付流程，支付30% ，具体时间以财政拨付为准；

	
	
	第2期：所有货物按时到现场 ，通过采购⼈到货检查后开始安装 ， 中标 ⼈完成所有安装⼯作后，由采购⼈进行数量检查，并经采购⼈签字确认后 10 个工作日开始启动⽀付流程 ，支付50% ，具体时间以财政拨付为准；

	
	
	第3 期：待所有货物安装调试、 试运行正常 ，经采购⼈最终质量验收合 格并收到中标⼈开具的正规发票后10个工作日开始启动支付流程 ，支付20%作为验收款 ，具体时间以财政拨付为准。

	5
	★关于报价
	投标⼈应按分项报价表的要求逐项报价。 投标⼈提供的报价除另有约定 外，均已包含购买货物费用及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于 税费、货物运至指定地点的如运输费、保险费、叉车费和装卸费、配套资 料费、安装调试费、服务培训费、设计费、施工保障措施费用以及免费保 修期内的售后服务费用及国家规定的各项税费等全部费用。与总项目相关 的上述安装调试等费用须分摊计⼊各分项 ，不得以单项计费。

	6
	其他
	1 .如因楼宇交付使用延期或其他不可抗力原因，则交货时间顺延，产品暂 存投标⼈仓库由中标⼈进行免费保管，确保楼宇交付时能如期交货并免费 完成运输及安装。具体交货日期、送货日期以采购⼈通知为准。采购⼈购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进 ，而免受侵犯专利权的起诉。

	
	
	2.本项目中所涉及产品需满足现场户型要求，中标⼈应做好全面复核测量工作，并提供满足现场户型摆放安装的要求，相关作业产生的费用应包含 在投标报价中。项目结算时 ，不做预算及相关调整。

	
	
	3.中标通知书发布之日起到合同签署之日，期间双方往来的各类事项同样适用合同相关约定。

	
	
	4.本招标文件未对家具具体颜色做出要求，实物颜色由中标⼈根据采购⼈现有家具颜色报样板给采购⼈选择确认再制作，否则造成损失由中标⼈全力承担。 中标⼈中标后项目不转包 ，未经采购⼈同意不进行分包。

	
	
	5.违约责任： 如投标供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务 ，投标供应商应承担延期交货和延期服务的违约责任。

	
	
	6. 知识产权：投标人应保证其享有所提供的投标文件、 产品或其任何一部分在知识产权方面的权利，不受到第三⼈方提出侵犯知识产权的起诉。一旦出现侵权 ， 由投标⼈承担由此产生的⼀切法律和经济上的责任。

	
	
	7.投标⼈应承诺所投产品符合国家强制性标准要求。（在《政府采购投标  及履约承诺函》 中承诺视为符合规定） 未提供相关承诺将视为投标无效。


带“★”指标项为实质性条款 ，如出现负偏离 ，将被视为未实质性满⾜采购⽂ 件要求作投标⽆效处理；带“▲”指标项为重要参数条款 ，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
四、评分表
评标⽅法：综合评分法。
	序号
	评审因素
	评分细则
	权重
	分值

	一
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	一、评标方法：综合评分法（新价格分算法）
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An 

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； 

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。 小数点后保留两位有效数。
	30%
	30

	二
	商务部分(合计9分)

	1
	认证证书
	（一）评分内容：

投标人或产品制造商具有：

（1）质量管理体系认证证书（认证范围包含：办公家具的设计开发、生产、销售、维修售后）的，得1分；

（2）环境管理体系认证证书（认证范围包含：办公家具的设计开发、生产、销售、维修售后所涉及的环境管理活动）的，得1分；

（3）职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含：办公家具的设计开发、生产、销售、维修售后所涉及的职业健康安全管理活动）的，得1分；

（4）中国环境标志产品认证证书（认证范围需包含:人造板类家具、钢木家具、软体类家具）的，得 1分；

（二）评分依据：

投标人同时提供以下证明材料：

1、有效期内认证证书复印件或扫描件；

2、全国认证认可信息公共服务平台

（http://cx.cnca.cn）认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）；

3、以上证明材料不提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	4%
	4

	2
	同类项目业绩
	（一）评分内容：

投标人2023年1月1日（以合同签订日期为准）至本项目投标截止时间，具有家具项目业绩，每提供一项得2分；满分5分，未提供的不得分。

（二）评分依据：

1. 投标人须提供项目合同关键页（包含项目名称、货物清单、双方盖章页等）加盖投标人公章，原件备查；未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分。
	5%
	5

	三
	技术部分(合计56分)

	1
	技术参数响应评分
	（一）评分内容：

投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况及证明材料进行打分，技术参数指标及要求全部满足的得满分，带“▲”项每负偏离一项扣4分，未标注“▲”项每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。

（二）评分依据：

投标人须如实填写《技术要求偏离表》。并按照招标文件的要求提供相关证明资料。投标人未提供相关证明材料或者提供的证明材料不符合要求的或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，该项参数按照负偏离处理，扣除相应分值；原件备查。
	32%
	32

	2
	技术保障措施
	（一）评分内容：

投标人或所投产品制造商提供以下生产设备的配置证明资料，设备包含：

数控裁板锯1分，

自动封边机1分，

数据钻孔中心1分，

喷涂机1分，

喷漆台1分，

砂光机1分，

冷压机1分，

每少一项按上例分项扣分。设备名称不完全一致的，投标人须承诺为同种设备（格式自定）作为得分条件。

（二）评分依据：

1、如为自有设备，提供购买合同关键页和发票扫描件；如为租赁的，提供租赁合同关键页和租金支付发票扫描件（合同和发票抬头名称是投标人或制造商名称），未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分；

2、投标人提供的设备（合同和发票）名称与招标文件要求不一致的，但为同种设备的，需提供为同种设备的书面说明，若名称不一致又未提供说明的，由评审委员会判定是否符合。
	7%
	7

	3
	实施方案
	（一）评分内容：

评标委员会根据投标人提供的针对本项目制定的项目实施方案进行评审，具体内容包括：

（1）供货进度安排；

（2）产品制造质量管控；

（3）技术保障措施；

（4）安装调试、验收方案。

（二）评分依据：

1.满足上述全部需求得4分；满足上述一项需求得1分；其他情况不得分。

2.在此基础上，由评审委员根据方案的合理性进行评价：

（1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优的，加5分；

（2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良的，加2.5分；

（3）方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差不加分。
	9%
	9

	4
	售后服务方案
	（一）评分内容：

评标委员会根据投标人提供的针对本项目制定的售后服务方案进行评审，具体内容包括：

（1）保修年限；

（2）故障或技术支持响应时间；
（3）售后服务地址及电话；
（4）备件供应清单；

（5）家具故障分析及排除；

（6）使用保养说明等。

（二）评分依据：

1.满足上述全部需求得3分；满足上述一项需求得0.5分；其他情况不得分。

2.在此基础上，由评审委员根据方案的合理性进行评价：

（1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优的，加5分；

（2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良的，加2.5分；

（3）方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差不加分。
	8%
	8

	四
	诚信(5分)

	1
	诚信情况
	评审标准：

投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。

查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。
	5%
	5

	合计
	100%
	100分
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